


Sieradz, sierpień 2023 r. 

 
OŚWIADCZENIE  

 
       Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane z 
późniejszymi zmianami ja niżej podpisany(a) oświadczam, że projekt budowlany dla 
zadania pn.: „Remont ogrodzenia i bramy w zespole klasztornym Mniszek 
Kamedułek w Złoczewie” wykonałem(am) zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Adres inwestycji:    Inwestor:  
ul. Sieradzka 1/5    Mniszki Kamedułki  
98-270 Złoczew     ul. Sieradzka 1/5 
działka nr ewid. 106/2    98-270 Złoczew 
obręb geodezyjny 1      
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Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Marcin Gwis

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 26/R-319/ŁOIA/05,
jest wpisany na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP 
pod numerem: LO-0499.

Członek czynny od: 02-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 28-03-2013 r.  Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-10-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Roman Wieszczek, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0499-E93C-AC91-4458-4E11

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



O P I S    Z A G O S P O D A R O W A N I A   T E R E N U    

O P R A C O W A Ł: mgr   inż.  arch.  M a r c i n   G w i s 
 

 

1.  DANE OGÓLNE 

1.1. RODZAJ OPRACOWANIA 

Projekt budowlany.  

 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Umowa na wykonanie prac projektowych. 

 
1.3. ZAMAWIAJĄCY 

 Klasztor Mniszek Kamedułek 
 ul. Sieradzka 1/5 
 98-270 Złoczew 

                   
1.4. INWESTOR 

 Klasztor Mniszek Kamedułek 
 ul. Sieradzka 1/5 
 98-270 Złoczew 

 
1.5. ADRES INWESTYCJI 

 ul. Sieradzka 1/5 
 98-270 Złoczew 
 działki nr ewidencyjny 106/2 
 obręb geodezyjny 1 
 

1.6. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA.  

 Opracowanie swoim zakresem obejmuje remont ogrodzenia i bramy 
w zespole klasztornym Mniszek Kamedułek w Złoczewie. 

 
1.7. DANE  WYJŚCIOWE  DO  OPRACOWANIA 

- Archiwalna dokumentacja zdjęciowa; 

- Umowa ustna z inwestorem; 

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane; 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń 
podziemnych dla celów projektowych w skali 1:500; 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, 
poz. 1409) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
– Dz. U. z 2002r. Nr 75,  poz. 690 z późniejszymi zmianami; 
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska – Dz. 
U. Z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami; 

- Fachowa literatura techniczna oraz aktualnie obowiązujące normy 
w budownictwie; 

- Wizje lokalne wraz z dokonaniem niezbędnych odkrywek i pomiarów; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sieradz, sierpień 2023r. 
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU. 

2.1.  DANE OGÓLNE 

Projekt zagospodarowania terenu wykonano w oparciu o mapę sytuacyjno -
wysokościową  do celów opiniodawczych w skali 1:500 i pomiar w terenie. 

Mapa zagospodarowania terenu obejmuje działkę o nr ewid. 106/2 (obręb geod. 
1) położoną w miejscowości Złoczew przy ul. Sieradzkiej 1/5, gm. Złoczew. 
Przedmiotowy teren jest zabudowany zabytkowymi budynkami zespołu 
klasztornego bernardynów (ob. Mniszek Kamedułek), budynkami gospodarczymi 
oraz infrastrukturą techniczną, w tym: 
- siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
- linią elektryczną, 
- obiektami małej architektury, 
- chodnikami i drogami dojazdowymi. 

W ramach opracowania nie projektuje się żadnych nowych obiektów kubaturowych.  

Opracowaniu podlega ogrodzenie i brama - oznaczone na załączonej mapie 
(ogrodzenie od strony ul. Sieradzkiej oraz ogrodzenie przyklasztorne).  

2.2. DANE OGÓLNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

W ramach opracowania projektuje się następujący zakres robót budowlanych: 

- remont ogrodzenia murowanego, 

- wzmocnienie fundamentów istniejącego ogrodzenia, 

- odtworzenie części ogrodzenia murowanego, 

- remont bramy nr 1, 

- wymianę bramy nr 2, 

- renowację furtek. 

2.3. CHARAKTERYSTYCZE PARAMETRY TECHNICZNE  OGRODZENIA 

- Całkowita długość ogrodzenia - bez zmian [m] 

- Wysokość ogrodzenia - bez zmian [m] 

 

2.4. OPIS  ODDZIAŁYWANIA  INWESTYCJI. 

Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych, terenów 
narażonych na powódź lub osuwanie się gruntu. 
W sąsiedztwie omawianego obiektu nie występują strefy ograniczonego 
użytkowania takie jak „Natura 2000” parki narodowe, parki krajobrazowe 
ani dobra wpisane na listę dziedzictwa narodowego.   
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Przedmiotowe ogrodzenie leży w strefie zabytkowego zespołu pobernardyńskiego 
w Złoczewie. Przedmiotowe ogrodzenie znajduję się w rejestrze zabytków.  
 
Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się eksploatacji urządzeń                            
w nietypowych warunkach. Charakter planowanej działalności nie spowoduje 
przekroczenia standardów jakościowych środowiska a przedsięwzięcie nie należy 
do grupy potencjalnych źródeł powstania poważnych awarii przemysłowych. 
Inwestycja nie będzie powodować ograniczeń w użytkowaniu terenów sąsiednich 
nie spowoduje również emisji hałasu w ponadnormatywnych ilościach 
dopuszczonych obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.  
 
W fazie realizacji inwestycji prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej 
(w godzinach 6:00 do 22:00) w sposób pozwalający minimalizować produkcję 
odpadów a przygotowanie zaplecza z uwzględnieniem zasad minimalizacji 
zajęcia terenu i przekształcania powierzchni. Po zakończeniu prac budowlanych 
teren należy uporządkować. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sieradz, sierpień 2023r. 
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3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 
 

Przepisy prawa na podstawie których dokonano określenia obszaru 
oddziaływania obiektu: 

- Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013r. z późniejszymi zmianami) 
art. 20.1. pkt. 1c) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015r.) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120 poz. 826), 
załącznik. 

3.1. Ogrodzenie  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2002.75.690 ze zmianami) przedmiotowe ogrodzenie nie będzie stwarzać 
zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Mur ceglany nie posiada ostro 
zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych 
podobnych wyrobów i materiałów. Wszystkie bramy przedmiotowego ogrodzenia 
otwierają się w kierunku działki inwestora.  

3.2. Naturalne oświetlenie pomieszczeń. 

Nie dotyczy. 

3.3. Miejsca postojowe. 

Nie dotyczy 

3.4. Miejsce gromadzenia odpadów stałych (śmietnik). 

Nie dotyczy. Miejsce gromadzenia odpadów stałych istniejące. 

3.5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 

Nie dotyczy. 

3.6. Oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji. 

Przedsięwzięcie w formie remontu ogrodzenia i bramy nie ma wpływu na 
pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego ani klimatu akustycznego. W 
bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki sakralne oraz droga – ul. 
Sieradzka.  Przedmiotowa inwestycja nie będzie ograniczać sposobu użytkowania 
terenów sąsiednich, zgodnie z ich faktycznym wykorzystaniem. Nie spowoduje 
ograniczenia w zagospodarowaniu tych terenów zgodnie z ich dotychczasowym 
przeznaczeniem ani nie wywoła uciążliwości skutkujących pogorszeniem życia.  

Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu obecnego środowiska naturalnego                  
w zakresie ochrony wartości przyrodniczych ze względu na niewielkie ilości 
odpadów komunalnych wytwarzanych w trakcie budowy.  
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Podsumowanie: 

W związku z powyższym obszar oddziaływania remontowanego ogrodzenia 
i bramy oddziaływać będzie na działkę inwestora o nr ewid. 106/2 oraz na 
działkę drogową o nr ewid. 259 (ul. Sieradzka). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sieradz, sierpień 2023 rok. 
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O P I S   T E C H N I C Z N Y    

O P R A C O W A Ł: mgr   inż. arch.  M a r c i n   G w i s 

1.  OPIS OGÓLNOBUDOWLANY 

1.1. RYS HISTORYCZNY 

Budowę istniejącego ogrodzenia, które zostało wpisane do rejestru zabytków, 
rozpoczęto w 1688 r. Jako pierwsza powstała wtedy murowana brama klasztorna od 
strony miasta. Fundatorem przedsięwzięcia był Wojciech Urbański, pełniący funkcję 
kasztelana wieluńskiego i starosty grabowskiego. W 1727 r. dokończono otaczanie 
zespołu murem o długości 22 łokci. W latach 1760-1763, w okresie gwardianatu J. 
Kapistrana Sztemberskiego, przy murze wokół cmentarza i bramie prowadzone były 
prace budowlane, zapewne o charakterze naprawczym. Nie można wykluczyć, iż w 
omawianym ogrodzeniu wykorzystano relikty starszego oparkowania, którego 
realizacje przewidywał kontrakt budowlany, zawarty w 1603 r. między Andrzejem 
Ruszkowskim (fundatorem klasztoru), a muratorem Georgiusem (identyfikowanym z 
Jerzym Hoffmanem), uwzględniający, obok wzniesienia tzw. Kamienicy, również 
otoczenie cmentarza przykościelnego z oparkowaniem, w którym „… mają być forcie 
wymurowane z wierzchami, a trzecie wrota według potrzeby…”. Zgodnie z wyżej 
wspomniana umową ogrodzenie miało być „wytynkowane wewnątrz…tylko z dworu 
czerwone”.  
 

 
Zdj. nr 1- Widok przedmiotowego ogrodzenia od strony ul. Sieradzkiej  
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Zdj. nr 2- Widok przedmiotowego ogrodzenia od strony działki inwestora 

 

1.2. DANE OGÓLNE 

Przedmiotowe ogrodzenie to mur pełny wykonany z cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie wapiennej, składa się z dwóch części. Pierwsza część w kształcie 
nieregularnego pięcioboku, domkniętego na skrzydłach klasztornych krótkimi 
łącznikami. Ogrodzenie to otacza teren klasztoru i cmentarza przykościelnego od 
wschodu – wzdłuż ulicy Sieradzkiej i północy, łącząc się ze skrzydłami klasztornymi: 
południowym i zachodnim. W środkowej partii wschodniego odcinka parkanu, w 
pierzei ulicy Sieradzkiej, na wysokości apsydy prezbiterialnej kościoła, znajduje się 
brama, w części północnej – na wysokości kaplicy cmentarnej – furtka, prowadząca na 
teren roli klasztornej. Nieco dalej na zachód, od strony pola, między skarpami 
dobudowano ustęp oraz za ustępem zlokalizowano drugą furtkę.  
Druga część dotyczy ogrodzenia zlokalizowanego wzdłuż ul. Sieradzkiej, na 
przedłużeniu pierwszej części, aż do skrzyżowania ul. Sieradzkiej z ul. Błaszkowską. 
W drugiej części ogrodzenia znajduje się brama prowadząca do zabudowań 
gospodarczych zlokalizowanych w głębi działki. 
Obydwie części ogrodzenia zespołu klasztornego wpisane są do wojewódzkiego 
rejestru ewidencji zabytków. 
 



O P I S   T E C H N I C Z N Y    

O P R A C O W A Ł: mgr   inż. arch.  M a r c i n   G w i s 

 
Rys. 1 – Podział ogrodzenia. Kolor czerwony – I część ogrodzenia, kolor zielony – II 

część ogrodzenia. 
Pierwsza część muru to w przeważającej części mur gładki, częściowo 
rozczłonkowany niszami zamkniętymi łękami i skarpami.  Na odcinku od ul. Sieradzkiej  
i za drugą furtką obustronnie otynkowany, w pozostałej części otynkowany 
jednostronnie (od strony kościoła).  

 
Zdj. nr 3 - Widok I części ogrodzenia od strony klasztoru 
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Druga część muru składa się ze słupków murowanych z cegły pełnej, połączonych 
przęsłami murowanymi (z układu cegieł w przęsłach można przypuszczać, że również 
w tej części występowały nisze zamknięte łękami, jednak w wyniku wieloletniej 
eksploatacji uległy zniszczeniu). Mur otynkowany od strony ul. Sieradzkiej.  

 
Zdj. nr 4 - Widok II części ogrodzenia od strony wewnętrznej 

 
Rys. 2 – Podział muru w stanie istniejącym z uwagi na materiał wykończeniowy. 

Lokalizacja bram i furtek w ogrodzeniu 
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Na długości ogrodzenia, od strony ul. Sieradzkiej, występują dwie bramy. Brama 
główna zlokalizowana przed budynkiem kościoła murowana, trójosiowa, obustronnie 
otynkowana. Środkowa arkada szersza i wyższa, ujęta półkolistymi filarkami stojącymi 
na bazach i zwieńczonymi cylindryczną sterczynką nakrytą stożkową czapką. Arkady 
skrajne niższe i węższe, ujęte po bokach analogicznie płaskimi pilastrami, między 
którymi rozpięte są odcinki gzymsu wygięte w formie łuku odcinkowego. Ponad 
arkadami dekoracyjne szczyty wieńczące, zamknięte w formie łuku nadwieszonego 
ujętego spływami. Otwory komunikacyjne: przejazdowy i przejściowy, o wykroju 
prostokątnym z prostymi ościeżami, zamknięte łękami półkolistymi. Skrzydła furty i 
bramy cofnięte za proste węgary, prostokątne zamknięte półkoliście, osadzone na 
zawiasach pasowych, o konstrukcji spągowej, od zewnątrz opierzone (w 
dekoracyjnych układach) deskami o profilowanych krawędziach, malowane farbą 
olejną. Brama dwuskrzydłowa, wrota opierzone w układzie lustrzanej jodełki, 
wprowadzonej w obrzeżającą ramę z poprzecznym szprosem w 3/5 wysokości 
skrzydła. Od wewnątrz profilowana listwa przymykowa. Okucia w formie dwóch 
pasowych zawiasów, od góry zasuwnica, u dołu prosta zasuwka pionowa. Furtka 
jednoskrzydłowa, opierzona w układzie romboidalnym. Okucia w formie dwóch par 
zawiasów i prostego uchwytu. Druga brama metalowa pełna na profilach tworzących 
szkielet od strony wewnętrznej, część gładka od strony zewnętrznej. 

 
Zdj. nr 5 - Widok bramy głównej od strony ul. Sieradzkiej 
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Zdj. nr 6 - Widok bramy głównej od strony kościoła 

 
 

 
Zdj. nr 7 - Widok furtki nr 1 
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Zdj. nr 8 - Widok furtki nr 2 

 
W obu częściach przedmiotowego ogrodzenia korona muru nakryta w dwojaki sposób: 
dachówką karpiówką układaną w tzw. koronkę oraz formą płaskiego pulpitu z zaprawy 
cementowo-wapiennej bądź betonową. W narożnikach ogrodzenia wzdłuż ul. 
Sieradzkiej i przy drugiej bramie ozdobne filarki ze sterczyną. 
 

 
Zdj. nr 9 – Pokrycie muru w formie betonowego pulpitu  
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Zdj. nr 10 – Pokrycie muru z dachówki karpiówki 

 

 
Zdj. nr 11 – Widok filarka ze sterczyną 

Na zlecenie inwestora planuje się remont bramy i ogrodzenia zlokalizowanego przy 
zespole klasztornym Mniszek Kamedułek w Złoczewie. Opracowanie obejmuje swoim 
zakresem remont ogrodzenia w zakresie naprawy tynków i czap betonowych, 
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odtworzenie części ogrodzenia z uwagi na jego zły stan techniczny spowodowanym 
znacznym odchyleniem muru od pionu (zgodnie z dokumentacją rysunkową) oraz 
remont bramy wraz z renowacją wrót i furtki. 

 

1.2. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO 
STWIERDZAJĄCEGO JEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA 
I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA.  

1.2.1. OGRODZENIE MUROWANE 

1.2.1.1. Fundamenty 

Podczas przeprowadzania wizji lokalnej wykonano odkrywkę fundamentów w okolicy 
bramy nr 2 od strony działki inwestora o nr ewid. 106/2, pod najbardziej zniszczonym 
fragmentem ogrodzenia. Stwierdzono, że fundamenty są gruzowo-ceglane o płytkim 
poziomie posadowienia około 30cm poniżej poziomu gruntu.  
Stan techniczny fundamentów ocenia się jako zły. Należy przy tym wziąć pod uwagę, 
że odkrywka została wykonana w jednym miejscu. Przypuszcza się, że płytki poziom 
posadowienia przyczynia się do pęknięć muru ogrodzenia i dużych odchyleń od pionu. 
Zaleca się wzmocnienie fundamentów przez minowanie, lub wykonanie nowych 
fundamentów. 

1.2.1.2. Ogrodzenie 

Przedmiotowe ogrodzenie murowane w chwili obecnej jest w zróżnicowanym stanie 
technicznym. Po dokonaniu oględzin wizualnych ogrodzenia stwierdzono wiele 
nieprawidłowości w wyglądzie muru, polegających na: 
- licznych odparzeniach istniejących tynków powstałych na skutek działania 
zewnętrznych czynników atmosferycznych tj. wody i ujemnych temperatur, 
- licznych spękaniach wywołanych drganiami podłoża gruntowego, którego przyczyną 
jest ruch pojazdów samochodowych w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia, 
- zawilgoceniu muru oraz licznych wykwitach grzybów, 
- licznych zarysowaniach i pęknięciach spowodowanych prawdopodobnie brakiem 
dylatacji oraz płytkim posadowieniem fundamentów, 
- destrukcji ceglanego lica - miejscowe ubytki cegły i zaprawy, odspojona warstwa 
licowa cegieł, powierzchniowa erozja (nieostre krawędzie kształtek, zniszczona 
warstwa spiekowa), zniekształcony i przez to nieczytelny wypukły profil spoiny.  
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Zdj. nr 12 – Odparzenia tynku na ogrodzeniu od strony ul. Sieradzkiej 

 

 
Zdj. nr 13 – Zawilgocenia muru i wykwity grzybów 
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Zdj. nr 14 – Głębokie pęknięcie muru ogrodzenia 

 
Zdj. nr 15 – Destrukcja ceglanego lica wraz z ubytkami cegieł i zapraw 
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Ponadto na całej długości muru - część frontowa od strony ul. Sieradzkiej - ogrodzenie 
uległo znacznemu odchyleniu od pionu i zagraża bezpieczeństwu ludzi 
przebywającym w jego bezpośrednim otoczeniu. W trakcie wizji lokalnej dokonano 
pomiarów wychylenia muru. Odchylenie od pionu mierzono na łacie 2 metrowej.  
Usytuowanie punktów pomiarowych pokazano na rysunku nr 3. W poniższej tabeli 
przedstawiono wyniki pomiarów. 
 

Nr 
punktu  

Odległość od 
punktu bazowego 

Odchylenie od 
pionu 

 [m] [cm] 

 Prawa część ogrodzenia od strony ul. 
Błaszkowskiej do bramy nr 2 

1 0 -4,5 
2 2 -7,0 
3 4 -4,5 
4 6 -2,5 
5 8 -2,0 
6 10 -3,0 
7 12 -2,5 
8 14 0,0 
9 16 5,0 

10 18 -1,0 
11 20 -1,5 
12 22 -4,5 
13 24 -3,0 
14 26 0,0 
15 28 3,5 
16 30 4,5 
17 32 8,5 
18 34 7,5 
19 36 7,0 
20 38 6,5 
21 40 2,5 
22 42 0,0 
23 44 0,0 
24 46 0,0 
25 48 2,0 
26 50 10,5 
27 52 9,5 
28 54 6,5 
29 56 3,0 
30 58 2,5 
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31 60 4,5 
32 62 5,5 
33 64 10,5 
34 66 9,0 
35 68 6,0 
36 70 3,0 
37 72 -1,0 
38 74 -1,5 
39 76 -3,5 

   
 Środkowa część ogrodzenia od bramy 

nr 2 do bramy głównej 
40 0 0,0 
41 2 0,0 
42 4 -4,5 
43 6 -2,5 
44 8 -7,0 
45 10 -8,0 
46 12 2,5 
47 14 7,0 
48 16 6,5 
49 18 7,5 
50 20 3,0 
51 22 3,5 
52 24 4,0 
53 26 6,0 
54 28 8,5 
55 30 10,0 
56 32 12,0 
57 34 5,0 
58 36 3,5 
59 38 5,0 

   
 Lewa część ogrodzenia od bramy 

głównej do ogrodzenia  
60 0 7,5 
61 2 9,0 
62 4 7,0 
63 6 7,0 
64 8 7,0 
65 10 3,0 
66 12 2,0 
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67 14 4,0 
68 16 1,5 
69 18 0,0 
70 20 -0,5 
71 22 1,5 
72 24 -1,0 

Tab. 1 – Odchylenia pionowe muru ogrodzenia 
 

 
Rys. 3 – Wizualizacja graficzna wychylenia muru od pionu wzdłuż ul. Sieradzkiej wraz 

z lokalizacją punktów pomiarowych 
 

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że mur odcinkowo jest bardzo wychylony od 
pionu. Ponadto liczne pęknięcia oraz odspojenia tynku wpływają niekorzystnie na jego 
stan techniczny. W celu zapobiegania dalszej destrukcji ogrodzenia, należy poddać je 
remontowi w zakresie naprawy tynków i czapek betonowych, wykonaniu dylatacji oraz 
poddać odgrzybieniu, a od ul. Sieradzkiej mur wychylony od pionu należy odtworzyć. 
 
1.2.2. BRAMA NR 1 

1.2.2.1. Fundamenty  

Podczas przeprowadzania wizji lokalnej nie wykonano odkrywek fundamentów przez 
co nie udało się jednoznacznie ustalić  poziomu posadowienia fundamentów oraz 
sposobu fundamentowania. Można jedynie przypuszczać że obiekt posadowiono na 
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fundamentach ceglanych z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Po 
dokonaniu oględzin bramy nie stwierdzono żadnych niepokojących zjawisk (brak 
wyraźnych spękań i zarysowań) mogących świadczyć o złej pracy fundamentów.  W 
ramach opracowania nie projektuje się żadnych robót w obrębie fundamentów bramy 
głównej.  

1.2.2.2. Brama 

Brama wykonana z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, obustronnie 
otynkowana. Warstwę wykończeniową stanowi tynk cementowo-wapienny, który jest 
elementem pracy wtórnej. Detale architektoniczne bramy podkreślone kolorystycznie 
poprzez pomalowanie gzymsów na biało. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej 
stwierdzono co następuje: 
- liczne złuszczenia farby na detalach architektonicznych, 
- drobne uszkodzenia oraz zniekształcenia detali architektonicznych, 
- zawilgocenie ścian oraz wykwity grzybów pleśniowych szczególnie od strony 
kościoła. 

W naszej ocenie w chwili obecnej stan techniczny konstrukcji murowej bramy jest w 
średnim stanie technicznym. Główny element konstrukcyjny budynku, tj. cegła na 
zaprawie wapiennej nie budzi zastrzeżeń. Natomiast liczne wykwity grzybów, 
szczególnie od strony kościoła, wpływają zarówno na powolną destrukcję bramy jak 
również na pogorszenie walorów estetycznych tego obiektu. Dodatkowo w wyniku 
korozji mrozowej oraz zamakaniu, niezabezpieczonych przed działaniem opadów 
atmosferycznych, ścian ulegają powolnej destrukcji detale architektoniczne.  

W ramach opracowania zaleca się naprawę lub skucie porażonych przez grzyby 
tynków oraz odtworzenie i wyprofilowanie uszkodzonych detali architektonicznych. 
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Zdj. nr 16 - Widok zawilgoceń ścian i wykwitów grzybów bramy głównej 
 

  
Zdj. nr 17 – Pęknięcia i uszkodzenia detali architektonicznych bramy głównej 

1.2.2.3. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.  W naszej ocenie stan techniczny obróbek 
blacharskich bramy jest w złym stanie technicznym. Istniejąca blacha jest 
skorodowana, a nieszczelności przyczyniają się do powstawania zacieków na 
ogrodzeniu. Zaleca się wymianę obróbek blacharskich na obróbki z blachy 
ocynkowanej powlekanej o układzie takim jak w stanie istniejącym. 
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Zdj. nr 18 – Widoczna korozja obróbek blacharskich 

 
1.2.2.4. Wrota drewniane i furtka 
Wrota drewniane dwuskrzydłowe, opierzone w układzie lustrzanej jodełki. Furtka 
jednoskrzydłowa opierzona w układzie romboidalnym. W trakcie wizji lokalnej 
zaobserwowano liczne ślady zużycia  wrót i furtki wynikające przede wszystkim 
z braku bieżącej konserwacji oraz zamakania elementów drewnianych. W naszej 
ocenie stan techniczny wrót i furtki jest w złym stanie technicznym.  
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Zdj. nr 19 – Widok zabytkowej furtki w bramie głównej ogrodzenia 

 
1.2.3. BRAMA NR 2  
Brama nr 2 przedmiotowego ogrodzenia jest w średnim stanie technicznym. W wyniku 
braku bieżącej konserwacji oraz nieustannej działalności różnych czynników 
atmosferycznych elementy szkieletu bramy, jak i sama blacha ulegają korozji. Ponadto 
złuszczone powłoki malarskie negatywnie wpływają na estetykę. Zaleca się naprawę 
bramy w zakresie zlikwidowania ognisk korozji oraz zabezpieczenia odpowiednim 
preparatem odpornym na czynniki zewnętrzne.  
 
1.2.4. FURTKI  
Furtka nr 2 jest w średnim stanie technicznym, natomiast furtka nr 1 jest w złym stanie 
technicznym. Materiał, z którego jest wykonana, czyli drewno, nie jest zabezpieczony 
w wyniku czego ulega zawilgoceniu. 
 

1.3. ZAKRES PROJEKTOWANYCH  PRAC 

Na zlecenie inwestora projektuje się remont bram wraz drewnianymi wrotami 
i furtkami, wymianę stalowych wrót, remont ogrodzenia w zakresie naprawy tynków 
i czap betonowych, odtworzenie części ogrodzenia z uwagi na jego zły stan techniczny 
z wykorzystaniem zabytkowej cegły (zakres zgodnie z dokumentacją rysunkową). 
Z uwagi na zróżnicowany stan istniejący, a także zakres prac zróżnicowany dla 
każdego odcinka ogrodzenia, dokonano podziału na fragmenty zgodnie z poniższym 
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rysunkiem: 

 
Rys. 4 – Podział ogrodzenia na fragmenty w zależności od stanu istniejącego 

i zakresu projektowanych robót 

Remont przedmiotowego ogrodzenia należy przeprowadzić w dwóch etapach. 
Pierwszy etap dotyczy części ogrodzenia, które jest w bardzo złym stanie technicznym 
i należy je przemurować. Drugi etap dotyczy ogrodzenia, które należy poddać 
remontowi. Dopuszcza się inny schemat etapowania prac. W związku z tym, że 
ogrodzenie jest otynkowane częściowo jednostronnie, a częściowo obustronnie, 
projektuje się ujednolicenie schematu poprzez całkowite skucie tynków i ponowne 
otynkowanie jednostronne łącznie z przemurowywanym fragmentem. Bez zmian 
pozostaje jedynie otynkowana obustronnie brama główna i słupki przy bramie nr 2. 
Schemat i kierunek otynkowania przedstawiono na rysunku poniżej. 
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Rys. 5 - Schemat i kierunek otynkowania ogrodzenia 
 
1.3.1. OGRODZENIE – FRAGMENTY NR 1, 2, 3, 4 
 
W ramach prac związanych z odtworzeniem fragmentów ogrodzenia 1 – 4 projektuje 
się następujący zakres prac: 

- rozebrać ogrodzenie ceglane we fragmencie oznaczonym nr 1 - 4, znacznie 
odchylone od pionu oraz w bardzo złym stanie technicznym (zgodnie z załączoną 
mapą oraz rysunkami) 

UWAGA: 

Prace rozbiórkowe należy wykonać ręcznie z dużą ostrożnością, tak aby nie uszkodzić 
zabytkowych cegieł, które mają być wykorzystane do odtworzenia ogrodzenia.  

- wykonać nową ławę betonową o głębokości zgodnej z rys. P-7, zbrojoną systemem 
wieńcowym 4#12 oraz strzemionami Ø6 co 30cm. Ławę fundamentową wykonać do 
poziomu gruntu po niższej stronie ogrodzenia z betonu szczelnego C25/30 W8 F150, 

- posortować materiał z rozbiórki na cegły możliwe do wykorzystania i cegły bardzo 
zniszczone poddane erozji, które nie nadają się do ponownego wykorzystania, 

- oczyścić cegły nadające się do ponownego wykorzystania, 
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- wymurować płot właściwy wykorzystując materiał pozyskany z rozbiórki, 
alternatywnie z cegły ceramicznej pełnej klasy 6MPa na wysokość zgodnie 
z rysunkami projektowymi powyższego opracowania, 

UWAGA: 
Gabaryty nowych cegieł ceramicznych należy dobrać takie jak obecnie istniejących.  
Przy odtwarzaniu ogrodzenia należy użyć zaprawę wapienną lub cementowo-
wapienną w odpowiednich proporcjach i o odpowiednich właściwościach. Do 
spoinowania murów mogą być zastosowane zaprawy, których wytrzymałość na 
ściskanie wynosi od 2MPa do 4MPa, czas kapilarnego podciągania wody do 
wysokości 5cm wynosi do 60min., a nasiąkliwość wodą 10-20%. Zaprawa musi 
charakteryzować się małym skurczem. Całość muru zakończyć czapką betonową gr. 
5cm wykonaną z odpowiednim spadkiem. 

UWAGA: 

Czapki betonowe należy wykonać barwione w masie w kolorze zaprawy wapiennej. 
Dobór kolorystyki musi być zaakceptowany przez WUOZ w Łodzi na etapie realizacji.  

- w przypadku nierównego lica, z uwagi na wykorzystanie materiału z rozbiórki należy 
je uzupełnić w następujący sposób: 
 wzmocnić strukturalnie cegły o uszkodzonym licu preparatem z estrem kwasu 

krzemowego.  
 uzupełnić ubytki ceglanego lica, stosując zaprawę naprawczą ze spoiwem 

hydraulicznym z przeznaczeniem do uzupełnienia ubytków cegły. Przy doborze 
materiału należy kierować się wysoką przyczepnością, a także zbliżoną do 
oryginalnego materiału wytrzymałością i nasiąkliwością. Nie należy stosować 
mocnej zaprawy cementowej, która może oryginalne elementy muru. Należy 
dobrać kolor, lub wymieszać odcienie do uzyskania najbardziej porządnego 
efektu aby uzyskać kolor zbliżony do oryginalnego. Zaleca się nałożyć 
wcześniej warstwę próbną. Przed naniesieniem zaprawy należy oczyścić 
dokładnie powierzchnię i odpowiednio zwilżyć. Przygotowanie i zastosowanie 
zaprawy zgodnie z instrukcją producenta.  

- od strony ul. Sieradzkiej mur otynkować tynkiem wapienno-piaskowym o ciepłym 
odcieniu piasku. Należy wykonać próbę przy doborze kolorystyki i uzyskać akceptację 
WUOZ w Łodzi, 

UWAGA: 
Wyjątek stanowią słupki przy bramie nr 2, które należy otynkować obustronnie.  

- nanieść warstwę zabezpieczającą w postaci środka do końcowej hydrofobizacji 
powierzchni do stosowania na cegłach o wysokiej zdolności penetracji. Celem 
zabezpieczenia jest ochrona przed wodą, kwaśnymi deszczami, chlorkami 
i zabrudzeniami spowodowanymi działaniem czynników atmosferycznych. Proces 
hydrofobizacji powierzchni polega na nadaniu jej właściwości odpychania wody 
i tym samym niedopuszczania do przeniknięcia wilgoci w głąb struktury materiału 
ściennego. Przed nałożeniem preparatu podłoże musi być suche, chłonne, czyste 
i oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Środek stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
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1.3.2. OGRODZENIE - FRAGMENT 5, 6 
W ramach prac związanych z renowacją fragmentów ogrodzenia 5 - 6 projektuje się 
następujący zakres prac: 

- odkopać mury fundamentowe, 

- oczyścić mechanicznie mury fundamentowe oraz uzupełnić ubytki, 

- wyrównać powierzchnię murów w taki sposób, żeby zapewnić poprawne wykonanie 
pionowej izolacji przeciwwilgociowej, 

- wzmocnić fundamenty za pomocą minowania wykonanego odcinkami o długości ok. 
80-90, na przemian,  

- zdjąć istniejące czapki betonowe oraz dachówkę, skuć wszystkie tynki, a odkrytą 
cegłę oczyścić z kurzu oraz pyłu; 

- oczyścić lico ogrodzenia metodą piaskowania - oczyścić mur przy pomocy strumienia 
sprężonego powietrza z dodatkiem twardych materiałów ściernych, np. piasku 
kwarcowego, lub oczyścić chemicznie – nanieść chemiczny środek czyszczący w 
postaci np. pasty, a następnie po wymaganym okresie oddziaływania spłukać szybko 
wodą. 

UWAGA 
Przed rozpoczęciem prac związanych z czyszczeniem elewacji wykonać próby na 
elewacji celem doboru odpowiedniej technologii prac oraz frakcji piasku lub środka 
chemicznego. Przed przystąpieniem do czyszczenia elewacji należy dokładnie 
przeanalizować stan podłoża oraz ilość i rodzaj nawarstwień wymagających usunięcia. 
Wybrana metoda nie może ingerować w oryginalną substancję budowlaną.  

- usunąć fragmenty niesprawnego spoinowania. Zabieg należy przeprowadzić 
narzędziami ręcznymi (dłuta, szpachle, cykliny, skalpele, noże) lub mechanicznymi 
(małymi szlifierkami kątowymi z tarczami diamentowymi) starannie dbając 
o nieuszkodzenie cegieł. Zabieg oczyszczania mechanicznego należy wspomóc 
oczyszczeniem pozostałości spoin przy pomocy szpachelek, płaskich dłut widiowych 
lub przecinaków. Zwietrzałe spoiny powinny zostać usunięte od zewnątrz, aż do 
zdrowej części zaprawy wapiennej - w praktyce na głębokość około 2 - 4 cm, a 
następnie oczyszczone dodatkowo sprężonym powietrzem. 

- wymienić najbardziej zniszczone cegły, tzw. licowanie/cerowanie. Wykonanie 
licowania/cerowania cegłą pełną licową dostosowaną pod względem kolorystyki 
i wymiarów (montowane na zaprawie trasowej). Zaleca się korzystanie z materiału 
pochodzącego z rozbiórki innych starych obiektów (po ich uprzednim przygotowaniu, 
oczyszczeniu i odsoleniu), ewentualnie zupełnie nowych cegieł, ale o właściwościach 
możliwie mocno zbliżonych do właściwości pozostałych cegieł w murze.  

 

UWAGA 
Przy wykonywaniu cerowania należy zwrócić uwagę na to, aby nie uszkodzić 
pozostałych elementów. 
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- wzmocnić strukturalnie cegły o uszkodzonym licu preparatem z estrem kwasu 
krzemowego.  

- uzupełnić ubytki ceglanego lica, stosując zaprawę naprawczą ze spoiwem 
hydraulicznym z przeznaczeniem do uzupełnienia ubytków cegły. Przy doborze 
materiału należy kierować się wysoką przyczepnością, a także zbliżoną do 
oryginalnego materiału wytrzymałością i nasiąkliwością. Nie należy stosować mocnej 
zaprawy cementowej, która może oryginalne elementy muru. Należy dobrać kolor, lub 
wymieszać odcienie do uzyskania najbardziej porządanego efektu aby uzyskać kolor 
zbliżony do oryginalnego. Zaleca się nałożyć wcześniej warstwę próbną. Przed 
naniesieniem zaprawy należy oczyścić dokładnie powierzchnię i odpowiednio zwilżyć. 
Przygotowanie i zastosowanie zaprawy zgodnie z instrukcją producenta.  

UWAGA 
Podczas uzupełniania ubytków muru, fugi zostawić niewypełnione. Ewentualnie 
w razie zabrudzenia – natychmiast usunąć (wyciąć) z fugi nadmiar zaprawy 
naprawczej. W przypadku szerszych fug zastosować wkłady styropianowe, 
a w przypadku styków – folię. Zaleca się naniesienie warstw próbnych, w celu 
sprawdzenia, czy odcień, wytrzymałość i stopień wiązania materiału odpowiada 
oczekiwaniom. W celu scalenia kolorystycznego dopuszcza się malowanie 
laserunkowe, po którym występują naturalne prześwity malowanego podłoża, dzięki 
czemu nie zacierają podziałów ale ujednolicają odcień na całej powierzchni. 

- uzupełnić ubytki spoinowania stosując zaprawę wapienną, cementową lub 
cementowo-wapienną w odpowiednich proporcjach i o odpowiednich właściwościach. 
Do spoinowania murów mogą być zastosowane zaprawy, których wytrzymałość na 
ściskanie wynosi od 2MPa do 4MPa, czas kapilarnego podciągania wody do 
wysokości 5cm wynosi do 60min., a nasiąkliwość wodą 10-20%. Zaprawa musi 
charakteryzować się małym skurczem.  

- otynkować tynkiem wapienno-piaskowym o ciepłym odcieniu piasku jednostronnie 
zgodnie ze schematem przedstawionym powyżej na Rys. 5. Należy wykonać próbę 
przy doborze kolorystyki i uzyskać akceptację WUOZ w Łodzi, 

- wykonać nowe czapki betonowe gr. 5-6cm z odpowiednim spadkiem,  

UWAGA 

Czapki betonowe należy wykonać barwione w masie w kolorze zaprawy wapiennej. 
Dobór kolorystyki musi być zaakceptowany przez WUOZ w Łodzi na etapie realizacji.  

- nanieść warstwę zabezpieczającą w postaci środka do końcowej hydrofobizacji 
powierzchni do stosowania na cegłach o wysokiej zdolności penetracji. Celem 
zabezpieczenia jest ochrona przed wodą, kwaśnymi deszczami, chlorkami 
i zabrudzeniami spowodowanymi działaniem czynników atmosferycznych. Proces 
hydrofobizacji powierzchni polega na nadaniu jej właściwości odpychania wody 
i tym samym niedopuszczania do przeniknięcia wilgoci w głąb struktury materiału 
ściennego. Przed nałożeniem preparatu podłoże musi być suche, chłonne, czyste 
i oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Środek stosować zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
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1.3.3. BRAMA NR 1 
W ramach prac związanych z remontem bramy głównej nr 1 projektuje się następujący 
zakres robót: 

- skucie odspojonych, odparzonych, zwietrzałych i zawilgoconych tynków. W trakcie 
prowadzenia prac demontażowych należy zwrócić uwagę na typ tynku. Jeżeli tynki są 
wykonane w kilku warstwach o różnej strukturze, należy skuć warstwy wierzchnie aż 
do tynku podkładowego. Przy usuwaniu nawarstwień należy zwrócić szczególną 
uwagę na detal architektoniczny; 

- oczyszczenie powierzchni bramy z resztek zwietrzałych zapraw przy użyciu szczotek 
stalowych; 

- w miejscach zakażenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonów 
i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybów i porostów) należy przeprowadzić zabieg 
dezynfekcji preparatem biobójczym w postaci wodnego roztworu do usuwania mchu, 
porostów i glonów. Aplikacja preparatu metodą natryskową. Głęboko zakażone 
podłoże wymaga nasączenia struktury tynku oraz wykonanie badań sprawdzających 
skuteczność zabiegu. Czynność należy wykonać przed rozpoczęciem procesów 
technologicznych w celu zniszczenia mikroflory także w stadium zarodnikowym we 
wszystkich miejscach porażonych grzybami, glonami  i porostami; 

- w miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych wykonać warstwy tynku 
renowacyjnego, zgodnych z normą i posiadających certyfikat WTA / Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynków i Ochrony Zabytków / 
w następującej kolejności: 

 wykonanie krzyżowej obrzutki tynkiem trasowym poprawiającym przyczepność 
przekrywającym 50 % podłoża grubości do 5 mm; 

 wypełnienie lub wyrównanie zagłębień, dziur oraz silnych nierówności 
wyrównującym tynkiem trasowym o dużej wytrzymałości z wapnem trasowym i 
piaskiem dolomitowym przeznaczonym do wilgotnych, zasolonych murów; 

 wykonanie dwóch warstw tynku renowacyjnego - tynk hydrauliczny 
szerokoporowy na bazie wapna trasowego, białego cementu, piasku i 
dodatków o dużej wytrzymałości, przeznaczony do wilgotnych zasolonych 
murów, stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynku; 

 wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni farbą podkładową 
o chropowatej powierzchni i dobrych właściwościach wypełniających 
i kryjących; 

  w celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosować 
renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem 
włókien zbrojących o uziarnieniu 0-1,0 mm; 

- należy pamiętać o zachowaniu oraz odtworzeniu elementów wystroju 
architektonicznego, 

- w przypadku stwierdzenia licznych ubytków detali  należy je zrekonstruować zgodnie 
z załączonym Rysunkiem poglądowym nr 1. Rysunek poglądowy należy traktować 
jako schemat pokazujący zasadę wzmacniania. Szablon niezbędny do rekonstrukcji 
gzymsów należy wykonać na placu budowy na bazie istniejących elementów 
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dekoracyjnych. W ramach prac związanych z rekonstrukcją gzymsu projektuje się 
następujący zakres prac: 

 z poziomu rusztowań dokonać oceny gzymsów poprzez ostukiwanie; 

 wszystkie wadliwe zespolenia z podłożem należy odkuć oraz starannie 
oczyścić z kurzu oraz pyłu, 

 zaimpregnować środkiem zwiększającym przyczepność, 

 nawiercić w ścianach otwory celem montażu prętów gwintowanych #12 w 
trzech rzędach (na całej wysokości gzymsu) w rozstawie co 30cm, 

 wykonać formę z elementów drewnianych celem wiernego odtworzenia 
kształtu gzymsu, 

 wykonać metodami narzutu wypełnienie gzymsu wykorzystując np. KEIM 
Kalkputz Grob i powierzchniowego np. Universalputz Fein 0,6mm, 

 formą drewnianą profilować kształt gzymsu do momentu uzyskania 
pierwotnego kształtu gzymsu (zgodnie ze zdjęciem nr 11, 12). 

  
Zdj. nr 20, 21 – Widok dekoracyjnych elementów bramy głównej (gzymsów) 
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Rys. 6 - Schemat wzmocnienia gzymsów o znacznych ubytkach 

- poddanie procesowi hydrofobizacji mającemu na celu nadanie mu cech odpychania 
wody. Hydrofobizację należy wykonać odpowiednimi preparatami metodą nanoszenia 
pędzlem lub natryskową. Przeciwwskazaniem do wykonania powierzchniowej 
hydrofobizacji jest zbyt duże zasolenie muru. Wykonanie powłoki hydrofobowej 
spowodowałoby wówczas odsunięcie w głąb przegrody płaszczyzny odparowywania i 
wytrącania się kryształków soli, zwiększyła by się w tym miejscu ich koncentracja. W 
konsekwencji może to prowadzić do oderwania się zahydrofobizowanej warstwy, 

- renowacja bramy i furtki zgodnie z programem prac konserwatorskich. 

 
1.3.4. BRAMA NR 2  

Bramę nr 2 należy wymienić zgodnie z rysunkami projektowymi powyższego 
opracowania. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze 
czarnym.  
 
1.3.5. FURTKI  

Furtki nr 1 i 2 należy poddać renowacji. Zakres prac zgodnie z programem prac 
konserwatorskich. 
 
1.3.6. UWAGI DOTYCZĄCE PRAC ODGRZYBIENIOWYCH I IMPREGNACYJNYCH 

W trakcie wykonywania zabiegów odgrzybieniowych i impregnacyjnych należy 
przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych zawartych w: 

-Ustawie z dnia 7. VI11994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami), 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06-02-2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 19-03-2003r. Nr 47, 
poz. 401 ) 
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-Przepisach zawartych w instrukcjach i ulotkach informacyjnych producenta danego 
środka. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na to aby: 

- wszelkie prace były wykonywane w warunkach przewiewu z dala od ognia, 

- środki rozcieńczane rozpuszczalnikami były używane z dala od ognia, 

- w czasie pracy stosować odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (okulary 
ochronne, fartuchy, rękawice itp.), 

- przestrzegać higienę osobistą: przerywając lub kończąc pracę umyciem rąk  i twarzy 
mydłem w ciepłej wodzie, 

- w czasie pracy nie spożywać posiłków i nie palić tytoniu, 

- stanowisko pracy zabezpieczyć podsypką z trocin, a nasycone trociny ostrożnie 
spalić porcjami w wydzielonym miejscu, 

- opróżnionych opakowań nie używać do przechowywania materiałów spożywczych 
lub wody, 

- nie dopuszczać do skażenia gruntu, studni i wód gruntowych otwartych. 

Uwaga:  

- osoby mające uszkodzony naskórek lub alergiczną chorobę skóry nie powinny 
wykonywać prac impregnacyjno – odgrzybieniowych; 

-  w trakcie wykonywania prac impregnacyjno – odgrzybieniowych należy wykluczyć z 
użytkowania pomieszczenia ponad którymi trwają roboty impregnacyjno – 
odgrzybieniowe. 

1.4. KOLORYSTYKA  

W chwili obecnej przedmiotowe ogrodzenie murowane w miejscach pokazanych na 
rysunkach inwentaryzacyjnych posiada okładzinę zewnętrzną w postaci tynku, nie jest 
pokryte powłoką malarską. Na bramie głównej (otynkowanej obustronnie) obecnie 
podkreślone są białą farbą detale architektoniczne. W ramach opracowania 
zaprojektowano tynk wapienno-piaskowy o ciepłym odcieniu piasku na całym 
ogrodzeniu jednostronnie zgodnie ze schematem przedstawionym na Rys. 5 w pkt. 
1.3. powyższego opracowania, za wyjątkiem bramy głównej gdzie pozostaje istniejący 
tynk obustronnie. Przy doborze koloru należy wykonać próbę i uzyskać akceptację 
WUOZ w Łodzi. Istniejące tynki bramy głównej scalić kolorystycznie 
z kolorem tynków  na ogrodzeniu (uzgodnionych i zaakceptowanych przez WUOZ 
w Łodzi).  

1.5. UWAGI KOŃCOWE 

- Przedmiotowa brama i ogrodzenie w zespole pobernardyńskim, ob. SS. Kamedułek 
są wpisane jest do rejestru zabytków pod nr 879/105/A, w związku z powyższym 
projektowany zakres robót remontowych każdorazowo należy uzgodnić z WUOZ 
w Łodzi. 

- W przypadku powstania wątpliwości czy niejasności dotyczących wykonywania 
projektowanych powyższym opracowaniem robót na przedmiotowym budynku należy 
zwrócić się do autora niniejszego opracowania w celu wyjaśnienia. 
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- Przed przystąpieniem do robót remontowych należy zobowiązać przyszłego 
wykonawcę do opracowania szczegółowej wewnętrznej instrukcji prowadzenia robót.  

- Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

- Na podstawie rozporządzenia Ministra Infastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. 151 
poz. 1256 podczas realizacji robót remontowych kierownik zobowiązany jest do 
opracowania tzw. „planu BIOZ”.        

- Opracowanie niniejsze stanowi własność intelektualną autorów opracowania i nie może 
być publikowane w całości lub w części bez zgody autorów i bez uzgodnienia z nimi formy 
i treści takiej publikacji. Nie można opracowania wykorzystać do innych celów niż określony w 
opracowaniu . 

- Powyższe opracowanie i zawarte w nim treści nie zwalniają potencjalnych 
wykonawców robót od szczegółowego zapoznania się z kartami technicznymi 
poszczególnych produktów i stosownymi Aprobatami Technicznymi oraz zaleceniami 
producenta systemu a także od przestrzegania wymogów Prawa Budowlanego, zasad 
sztuki budowlanej i przepisów BHP. 

- W miarę postępu prac budowlanych prowadzić należy szczegółową dokumentację 
fotograficzną która powinna stanowić jeden z niezbędnych dokumentów odbiorowych. 
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DREWNIANYCH WRÓT I 
BRAM W OGRODZENIU BUDYNKU KLASZTORU I KOŚCIOŁA 
POBERNARDYŃSKIEGO P.W. ŚW. KRZYŻA W ZŁOCZEWIE 
 

STAN ZACHOWANIA 

          Stan zachowania zabytkowej substancji jest miejscami zły. Na obecną 
kondycję wpływają jednocześnie zmiany zachodzące w wyniku procesów 
naturalnych oraz negatywnych skutków oddziaływania warunków agresywnego 
środowiska miejskiego. Wnikanie wód opadowych i przyspieszony rozwój 
mikroflory nasiliły procesy niszczące prowadzące do osłabienia drewna. 
Porażenie mikrobiologiczne uszkodzonych partii drewna intensywne w partiach 
zawilgoconych, narażonych na stałe zamakanie.  Wzdłuż dolnych  partii wrót i 
bram stwierdzono długotrwale utrzymujące się zawilgocenie i zanieczyszczenia 
biologiczne spowodowane dodatkowym oddziaływaniem wód rozpryskowych. 
Zabrudzenia i wilgoć nanoszone przez wody rozpryskowe skutkują 
zanieczyszczeniami dolnych partii. Na całej powierzchni widoczne zarysowania, 
złuszczenia i spękania farb oraz obtłuczenia w następstwie uszkodzeń 
eksploatacyjnych, w dolnych partiach miejscowe uszkodzenia mechaniczne. 
Elementy drewniane ogrodzenia pokryte warstwą zanieczyszczeń biologicznych 
oraz zabrudzeniami charakterystycznymi dla środowiska miejskiego. Zasięg i 
intensywność zanieczyszczeń zróżnicowana.                                                    
Kurz, sadze i pyły zalegają ze szczególną intensywnością w miejscach 
rozbudowanych stolarsko i słabiej obmywanych przez wodę. Woda opadowa i 
kondensacyjna mając swobodny dostęp zawilgacając i odsychając z porów 
powierzchniowych drewna przyspiesza konsolidację osadzających się sadzy i 
kurzu oraz pyłów miejskich i naturalnych nanoszonych przez wiatr. 
Intensywność i zasięg zachodzących procesów dodatkowo spotęgowane w 
dolnych partiach na skutek oddziaływania wody i zanieczyszczeń spłukiwanych 
z górnych partii. Rozwój glonów i drobnoustrojów w warunkach stałego dostępu 
wody i słońca, doprowadziły do powstania zaplamień i przebarwień 
wywołanych rozwojem grzybów. Z obu stron wrót i bram zniszczenia 
skutkujące odpadnięciem uszczelnionej warstwy wierzchniej pokrytej 
powłokami barwnymi i odsłonięciem osłabionego drewna osypującego się 
samoczynnie. Oprócz wywołanego przez grzyby rozkładu na drodze 
chemicznej, drewno uległo zniszczeniu na skutek żeru owadów – technicznych 
szkodników drewna. Spowodowały zniszczenia w wyniku drążenia wewnątrz 
drewna chodników larwalnych oraz na powierzchni – otworów wylotowych.  
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WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 

Proponowany zakres prac zakłada przeprowadzenie wszelkich czynności 
mających na celu oczyszczenie substancji zabytkowej, uzupełnienie ubytków, 
ograniczenie przyczyn zachodzących procesów oraz zabezpieczenie przed 
negatywnymi skutkami oddziaływania środowiska. Przeprowadzone prace 
zabezpieczające będą miały na celu ochronę konstrukcji drewnianej przed 
wpływem największego zagrożenia: wody wprowadzającej wilgoć do struktury 
drewna, która sprzyja rozwojowi grzybów. Do struktury drewna należy 
wprowadzić środki impregnujące oraz dekoracyjne, nadające oprócz koloru 
także cech hydrofobowych, zabezpieczających drewno przed nasiąkaniem wodą 
deszczową i wstrzymujące porastanie mikroflorą.                                       
Zabiegi technologiczne wyznaczone w programie prac to przede wszystkim 
ochrona zachowanej drewnianej konstrukcji preparatem zwalczającym 
szkodniki żerujące w drewnie. Kolejnym, ważnym dla odbioru estetycznego 
zadaniem będzie dobranie barwnego materiału do dekoracji i ochrony drewna na 
powierzchni wrót i bram, który zapewni ochronę przed grzybami, insektami i 
porostami, a ponadto zabezpieczy drewno przed wodą i wietrzeniem 
powierzchniowym. 

 

 

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

1. Oczyszczenie powierzchni drewna z wtórnych powłok barwnych w celu 
prawidłowego przeprowadzenia zabiegu impregnacji – metody chemiczne 
(pasty czyszczące)  i mechaniczne. 

2. Usunięcie powłok barwnych z metalowych okuć i zawiasów – metody 
chemiczne i mechaniczne. 

3. Dezynsekcja np. Remmers Anti – Insekt aplikowany przez smarowanie 
pędzlem, metody iniekcyjne miejsc o szczególnym nasileniu czynnych 
żerowisk. Środek do zwalczania owadów niszczących drewno z jednoczesną 
profilaktyczną ochroną przed ponownymi ich atakami oraz przed atakiem 
grzybów. 

4. Dezynfekcja np. Remmers Adolit M Flusig  aplikowany przez smarowanie 
pędzlem.  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 

1. NAZWA INWESTYCJI.  

Remont ogrodzenia i bramy w zespole klasztornym Mniszek Kamedułek  
w Złoczewie 

 
2. ADRES INWESTYCJI.  

ul. Sieradzka 1/5 
98-270 Złoczew 
nr ewidencyjny działki 106/2 
obręb geodezyjny 1 

 

3. INWESTOR.  

Klasztor Mniszek Kamedułek 
ul. Sieradzka 1/5 
98-270 Złoczew 

 

 

4. PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ.  

Marcin Gwis 
nr upr. 26/R-319/ŁOIA/05 

 
 



BIOZ 
 

O P R A C O W A Ł: mgr   inż.  arch. Marcin Gwis,        
 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  

Remont bramy głównej 

 skucie odspojonych, odparzonych, zwietrzałych i zawilgoconych tynków 
na bramie głównej; 

 oczyszczenie powierzchni ogrodzenia z resztek zwietrzałych zapraw przy 
użyciu szczotek stalowych; 

 oczyszczenie muru ogrodzenia metodą piaskowania, lub chemiczną; 

 w miejscach zakażenia mikrobiologicznego należy przeprowadzić zabieg 
dezynfekcji preparatem biobójczym; 

 wykonanie krzyżowej obrzutki tynkiem trasowo-cementowym 
poprawiającym przyczepność przekrywającym 50 % podłoża grubości do 
5 mm; 

 wypełnienie lub wyrównanie zagłębień, dziur oraz silnych nierówności 
wyrównującym  tynkiem trasowym; 

 wykonanie dwóch warstw tynku renowacyjnego; 

 wykonanie gruntowania wszystkich powierzchni farbą podkładową 

 o chropowatej powierzchni i  dobrych  właściwościach wypełniających; 

 w celu uzyskania jednakowej faktury  powierzchni elewacji zastosować 
renowacyjny tynk cienkowarstwowy  wapienno-cementowy  z dodatkiem 
włókien zbrojących; 

 wykonanie naprawy i rekonstrukcji istniejących gzymsów; 

 poddanie procesowi hydrofobizacji; 

 renowacja bramy i furtki (zakres zgodny z programem prac 
konserwatorskich) 

Odtworzenie części ogrodzenia (fragmenty 1 – 4) 

 rozbiórka części ogrodzenia w zakresie zgodnym z rysunkami; 

 wykonanie ławy fundamentowej; 

 alternatywnie na ławie ułożenie izolacji z papy asfaltowej na lepiku; 

 posortowanie i oczyszczenie materiału z rozbiórki; 

 wymurowanie ogrodzenia z wykorzystaniem materiału z rozbiórki; 

 wykonanie betonowej czapki; 

 w przypadku nierównego lica muru, uzupełnienie ubytków warstwy licowej; 

 otynkowanie jednostronnie tynkiem wapienno-piaskowym; 

 poddanie procesowi hydrofobizacji. 

Remont ogrodzenia (fragmenty 5 – 6)  

 odkopanie murów fundamentowych, 
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 oczyszczenie mechanicznie mury fundamentowe oraz uzupełnić ubytki, 

 wyrównanie powierzchni murów w taki sposób, żeby zapewnić poprawne 
wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej, 

 wzmocnienie fundamentów za pomocą minowania wykonanego odcinkami 
o długości ok. 80-90, na przemian,  

 zdjęcie betonowych czapek / dachówki, 

 skucie wszystkich tynków,  

 oczyszczenie powierzchni ogrodzenia z resztek zwietrzałych zapraw przy 
użyciu szczotek stalowych; 

 oczyszczenie muru ogrodzenia metodą piaskowania, lub chemiczną; 

 usunięcie fragmentów niesprawnego spoinowania; 

 wymiana najbardziej zniszczonych cegieł; 

 uzupełnienie ubytków ceglanego lica; 

 uzupełnienie ubytków spoinowania; 

 otynkowanie tynkiem wapienno-piaskowym jednostronnie; 

 wykonanie nowych czapek betonowych; 

 poddanie procesowi hydrofobizacji. 

Remont furtek i wymiana bramy  

 odrestaurowanie furtki nr 1; 

 renowacja furtki nr 2; 

 wymiana bramy nr 2. 

2. Kolejność realizacji poszczególnych zadań  

Według kolejności przedstawionej w zakresie robót dla całego zamierzenia 
budowlanego.  

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Na działce znajduje się przedmiotowe ogrodzenie podlegające opracowaniu, 
zespół klasztorny, kaplica i budynki gospodarcze. 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

- istniejąca infrastruktura techniczna. 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich występowania 

- zagrożenie związane z prowadzeniem prac w wykopach; 

- zagrożenie związane z użyciem maszyn i urządzeń budowlanych; 

- zagrożenie związane z użyciem elektronarzędzi; 
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- zagrożenia związane z użyciem ciężkiego sprzętu mechanicznego; 

- zagrożenie związane z możliwością porażenia prądem; 

- praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów. 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 

- wskazać osobę bezpośrednio nadzorującą (odpowiedzialną) poszczególne 
roboty budowlane; 

- przeprowadzić instruktaż BHP przy prowadzeniu robót budowlanych 
zgodnie z Dz.U.Nr 169 z dnia 26 września 1997r. 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
i innych zagrożeń 

Kierownik budowy przystępując do realizacji robót i przygotowania 
harmonogramu, zapewni technologię, środki techniczne i organizacyjne do 
realizacji zadania w sposób wykluczający zaistnienie niebezpieczeństwa 
i sprawną komunikację, łączność, dla umożliwienia szybkiej ewakuacji 
i zaalarmowania odpowiednich służb na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 

Teren budowy należy oznakować i zabezpieczyć barierkami lub taśmą 
ostrzegawczą wokół wykopów, na odległość nie mniejszą niż 1,5m. Na 
barierce powinna być umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejącym 
zagrożeniu. 

Drogi dojazdowe i ciągi piesze powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym, nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Nie wolno na nich 
składować materiałów, sprzętu lub innych pojazdów. 

Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny być wyznaczone 
tylko dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

Strefy niebezpieczne w których istnieje źródło zagrożenia, należy oznakować 
i wygrodzić. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt, który podlega dozorowi technicznemu a jest 
eksploatowany na placu budowy, powinien posiadać dokumenty uprawniające 
do jego eksploatacji, a osoby je obsługujące powinny posiadać odpowiednie 
uprawnienia.  

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne winny być zapewnione dla wszystkich 
pracowników i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii 
rodzajów pracy oraz warunków w jakich jest ona wykonywana. 
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Informacje te winny znaleźć się w planie BIOZ, opracowanym przez 
osobę przejmującą obowiązki kierownika budowy obiektu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sieradz, sierpień 2023 r. 
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